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Кабельные системы обогрева

Саморегулирующийся греющий кабель 
NELSON LIMITRACE тип СLT

Характеристики

США

СLT23

Ленточный электрический нагреватель
с параллельными проводниками.Области 
применения:обогрев труб, желобов, крыш, кровли, 
системы антиоблединения.
Варианты конструкции:
- CB - медный покрытый оловом экран. 
Применяется в сухих, неагрессивных средах.
- JT- медный покрытый оловом экран с 
модифицированным полиолефиновым изолятором
применяется
в условиях повышенной влажности.

Максимальная
длина,м

Наименование

Производитель

Погонная
мощность 
10°С,
240V

Эксплуатацио
нное
напряжение

Max. рабочая
температура
кабеля,°Сº

Max.
температура
без нагрузки
°Сº

СLT28

9,8

16

26

65

65

65

240

240

240

145

120

100

85

85

85

СLT25

Саморегулирующийся греющий кабель 
NELSON LIMITRACE тип НLT

Характеристики

США

HLT23

Ленточный электрический нагреватель
с параллельными проводниками.Области 
применения:обогрев труб, защита от замерзания, 
системы поддержания температуры, борьба с 
конденсатом, зоны с повышенной температурой.
Варианты конструкции:
- СВ - (стандартная) медная луженая оловом 
оплетка.
- J - медная покрытая оловом оплетка с изоляцией 
из флюорополимера.
- SS - стальная оплетка.

Максимальная
длина,м

Наименование

Производитель

Погонная
мощность 
10°С,
240V

Эксплуатацио
нное
напряжение

Max. рабочая
температура
кабеля,°Сº

Max.
температура
без нагрузки
°Сº

HLT28

10

16

26

121

121

121

240

240

240

231

189

140

190

190

190

HLT25

HLT210

HLT212

HLT215

HLT218

HLT220

33

39

49

59

66

240

240

240

240

240

114

102

82

75

64

121

121

121

121

121

190

190

190

190

190

Саморегулирующийся греющий кабель 
NELSON LIMITRACE тип LT

Характеристики

США

СLT23

Ленточный электрический нагреватель с 
параллельными проводниками.Области применения:
обогрев труб, защита от замерзания, системы
поддержания температуры, борьба с конденсатом,
антиобледенительные системы.
Варианты конструкции:
-SS-металлическая оплетка из нержавеющей стали 
-JT-медный покрытый оловом экран с 
модифицированным полиолефиновым изолятором
-J-медная покрытая оловом оплетка с изоляцией из 
флюорополимера.

Максимальная
длина,м

Наименование

Производитель

Погонная
мощность 
10°С,
240V

Эксплуатацио
нное
напряжение

Max. рабочая
температура
кабеля,°Сº

Max.
температура
без нагрузки
°Сº

СLT28

9,8

16

26

65

65

65

240

240

240

185

155

125

85

85

85

СLT25

СLT210 33 240 115 65 85
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Нагревательный двухпроводниковый кабель для 
теплых полов Termopads

Характеристики

Великобритания - Индия

FHMT-150W/150

Кабель постоянной резистивности, в готовых
комплектах.Обогрев и отопление сухих и влажных
помещений, богрев небольших открытых
площадок.Минимальная тольщина стяжки - 10 мм.
Погонная мощьность:10 Вт/м при 230 В

Размер, м х м

Производитель

Наименование Мощность Плошадь,м2

1

1,5

2

150

225

300

0,5х2

0,5х3

0,5х4

FHMT-150W/375

FHMT-150W/450

FHMT-150W/525

FHMT-150W/600

FHMT-150W/675

FHMT-150W/750

FHMT-150W/900

FHMT-150W/1050

FHMT-150W/1200

FHMT-150W/1350

FHMT-150W/1500

FHMT-150W/225

FHMT-150W/300

375

450

535

600

675

750

900

1050

1200

1350

1500

0,5х5

0,5х6

0,5х7

0,5х8

0,5х9

0,5х10

0,5х12

0,5х14

0,5х16

0,5х18

0,5х20

2,5

3

3,5

4

4,5

5

6

7

8

9

10
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