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Насосы

Насос циркуляционный UPS 25-40/UPS 32-40

Характеристики

 Насос циркуляционный предназначен для 
создания принудительной циркуляции 
теплоносителя во всех системах водяного 
отопления, ситемах охлаждения и 
кондиционирования воздуха. Среда рабочая: 
вода, водогликолевая смесь для систем 
отопления,  (Q=3,0м3/ч H=3,5м) 
1корость Q=1,9м3/ч H=0,5м, 2ая Q=2,6м3/ч 
H=0,7м, 3-я Q=3,0м3/ч H=0,9м ,
 Температура рабочей среды  от +2*С до 
+110*С Температура окружающей среды  от 
0*С до + 40*С  Номинальное напряжение  
1х230 В, Потребление тока=  1-0,12; 2-0,16 ; 
3-0,20 А, Потребляемая мощность=1-0.25; 
2-0,35; 3-0,45 кВт, В комплекте с 
присоединительными гайками.
 Материал (основной) чугун.

ДанияПроизводитель

Номер по прайс-листу Наименование

087-0007 UPS 25-40

Насосы циркуляционные GRUNDFOS (серия 100)

0387-0007 UPS 32-40

Насос циркуляционный UPS 25-60/UPS 32-60

Характеристики

 Насос циркуляционный предназначен для 
создания принудительной циркуляции 
теплоносителя во всех системах водяного 
отопления, ситемах охлаждения и 
кондиционирования воздуха. Среда рабочая: 
вода, водогликолевая смесь для систем 
отопления,  (Q=3,5м3/ч H=5.1м) 
1корость Q=2,3м3/ч H=0,6м, 2ая Q=2,9м3/ч 
H=0,9м, 3-я Q=3,5м3/ч H=1,1м ,
 Температура рабочей среды  от +2*С до 
+110*С Температура окружающей среды  от 
0*С до + 40*С  Номинальное напряжение  
1х230 В, Потребление тока=  1-0,22; 2-0,27 ; 
3-0,30 А, Потребляемая мощность=1-0.50; 
2-0,60; 3-0,70 кВт, В комплекте с 
присоединительными гайками.
 Материал (основной) чугун.

ДанияПроизводитель

Номер по прайс-листу Наименование

087-0007 UPS 25-60

087-0007 UPS 32-60

Насос циркуляционный UPS 25-80/UPS 32-80

Характеристики

 Насос циркуляционный предназначен для 
создания принудительной циркуляции 
теплоносителя во всех системах водяного 
отопления, ситемах охлаждения и 
кондиционирования воздуха. Среда рабочая: 
вода, водогликолевая смесь для систем 
отопления,  (Q=7,5м3/ч H=7,0м) 
1корость Q=4,0м3/ч H=0,5м, 2ая Q=4,3м3/ч 
H=2,9м, 3-я Q=7,5м3/ч H=1,5м ,
 Температура рабочей среды  от +2*С до 
+110*С Температура окружающей среды  от 
0*С до + 40*С  Номинальное напряжение  
1х230 В, Потребление тока=  1-0,60; 2-0,78 ; 
3-0,83 А, Потребляемая мощность=1-1,3; 
2-1,75; 3-1,9 кВт, В комплекте с 
присоединительными гайками.
 Материал (основной) чугун.

ДанияПроизводитель

Номер по прайс-листу Наименование

087-0007 UPS 25-80

087-0007 UPS 32-80
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Насосы PEDROLLO

Насос циркуляционный 

Характеристики

Предназначен для создания принудительной 
циркуляции теплоносителя во всех системах 
водяного отопления, ситемах охлаждения и 
кондиционирования воздуха, в 
промышленных циркуляционных установках. 
Среда рабочая  Вода,водогликолевая смесь 
для систем отопления. Двигатель: 3-
скоростной. Напряжение: 230V. Макс. 
рабочее давление: 10кгс/см2. Тмах=110С. 
Мокрый ротор.Корпус насоса: чугун 
Вал: Нержавеющая сталь 
Рубашка ротора и статор: Нержавеющая 
сталь 
Фланец: Нержавеющая сталь 
Рабочее колесо: Технополимер 
Подшипники: Графит 
Прокладки: EPDM

"PEDROLLO"ИталияПроизводитель

Номер по прайс-листу Наименование

088-0007 25/35 - 130

Насосы циркуляционные DHL

088-0007 25/35 - 180
32-40

Q/H

088-0007 25/55 - 130

088-0007 25/55 - 180

088-0007  25/65 - 130

088-0007 25/65 - 180

088-0007 25/70 - 180 

088-0007  32/70 - 180

088-0007 32/80 - 180

Q=3,2м3/ч H=4,2м

Q=3,2м3/ч H=4,2м

Q=3.2м3/ч, H=5,3м

Q=3.2м3/ч, H=5,3м

Q=3.5м3/ч, H=6,7м

Q=3.5м3/ч, H=6,7м

Q=5.5м3/ч, H=7.1м

Q=5.5м3/ч, H=7.1м

Q=7.5м3/ч, H=7.8м

Вихревые
Для перекачки чистой воды без абразивных 
частиц и химически неагрессивных жидкостей

Для перкачки чистой воды и химчески неагрессивных жидкостей

Бытовые электронасосы с низким уровнем шума,
 высоким КПД и низким потреблением.

Центробежные

Многоступенчатые

Самовсасывающие

Hydrofresh

Характеристики

Характеристики

Для перекачки чистой воды , в том числе при наличие в ней воздуха, а 
также когда глубина водоносного слоя превышает 9 метров.
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