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Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru

Фитинги из ковкого чугуна и стали

Контрагайка неоцинкованная

Характеристики
для соединения водогазопроводных труб в 
системах отопления, водоснабжения. 
газопроводах низкого давленияРабочая среда и ее 

макс. температура
Вода, пар,  газ, 1 75°С

Ру, МПа 1,6(16)

Производитель Россия

Номер по прайс-листу Номенклатурный номер
Проход услов-
ный DN, мм

063-0365 2390031 1 15 

063-0366 23900312 20 

063-0367 23900313 25 

063-0368 23900314 32 

063-0369 23900315 40 

063-0361 23900316 50 

Муфта неоцинкованная

Характеристики
для соединения водогазопроводных труб в 
системах отопления, водоснабжения. 
газопроводах низкого давленияРабочая среда и ее 

макс. температура
Вода, пар,  газ, 1 75°С

Ру, МПа 1,6(16)

Производитель Россия

Номер по прайс-листу Номенклатурный номер
Проход услов-
ный DN, мм

064-0365 2390031 1 15 

064-0366 23900312 20 

064-0367 23900313 25 

064-0368 23900314 32 

064-0369 23900315 40 

064-0361 23900316 50 

Муфта переходная неоцинкованная

Характеристики
для соединения водогазопроводных труб в 
системах отопления, водоснабжения. 
газопроводах низкого давленияРабочая среда и ее 

макс. температура
Вода, пар,  газ, 1 75°С

Ру, МПа 1,6(16)

Производитель Россия

Номер по прайс-листу Номенклатурный номер
Проход услов-
ный DN, мм

065-0365 2390031 1 20*15 

065-0366 23900312 25*15 

065-0367 23900313 25*20 

065-0368 23900314 32*15 

065-0369 23900315 32*20 

065-0361 23900316 32*25 

065-0367 23900313 40*15

065-0368 23900314 40*20

065-0369 23900315 40*25

065-0361 23900316 40*32

Муфта стальная неоцинкованная

Характеристики
для соединения водогазопроводных труб в 
системах отопления, водоснабжения. 
газопроводах низкого давленияРабочая среда и ее 

макс. температура
Вода, пар,  газ, 1 75°С

Ру, МПа 1,6(16)

Производитель Россия

Номер по прайс-листу Номенклатурный номер
Проход услов-
ный DN, мм

066-0365 2390031 1 15 

066-0366 23900312 20 

066-0367 23900313 25 
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Фитинги из ковкого чугуна и стали

Тройник неоцинкованный

Характеристики
для соединения водогазопроводных труб в 
системах отопления, водоснабжения. 
газопроводах низкого давленияРабочая среда и ее 

макс. температура
Вода, пар,  газ, 1 75°С

Ру, МПа 1,6(16)

Производитель Россия

Номер по прайс-листу Номенклатурный номер
Проход услов-
ный DN, мм

067-0365 2390031 1 15 

067-0366 23900312 20 

067-0367 23900313 25 

067-0368 23900314 32 

067-0369 23900315 40 

067-0361 23900316 50 

Угольник неоцинкованный

Характеристики
для соединения водогазопроводных труб в 
системах отопления, водоснабжения. 
газопроводах низкого давленияРабочая среда и ее 

макс. температура
Вода, пар,  газ, 1 75°С

Ру, МПа 1,6(16)

Производитель Россия

Номер по прайс-листу Номенклатурный номер
Проход услов-
ный DN, мм

068-0365 2390031 1 15 

068-0366 23900312 20 

068-0367 23900313 25 

068-0368 23900314 32 

068-0369 23900315 40 

068-0361 23900316 50 
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Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru

Тройник переходной неоцинкованный

Характеристики
для соединения водогазопроводных труб в
системах отопления, водоснабжения.
газопроводах низкого давленияРабочая среда и ее

макс. температура
Вода, пар,  газ, 1 75°С

Ру, МПа 1,6(16)

Производитель Россия

Номер по прайс-листу Номенклатурный номер
Проход услов-
ный DN, мм

069-0365 2390031 1 20*15 

069-0366 23900312 25*15 

069-0367 23900313 25*20 

069-0368 23900314 32*15 

069-0369 23900315 32*20 

069-0361 23900316 32*25 

069-0367 23900313 40*15

069-0368 23900314 40*20

069-0369 23900315 40*25

069-0361 23900316 40*32

069-0361 23900316 50*15

069-0367 23900313 50*20

069-0368 23900314 50*25

069-0369 23900315 50*32

069-0361 23900316 50*40
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Фитинги из цветных сплавов

Соединитель с накидной гайкой угловой STC-FARO

Характеристики
Для соединения частей трубопроводов. 
Материал (основной)  Латунь 
Присоединение-резьбовое 

Рабочая среда и ее 
макс. температура

Вода, до 100°С

Ру, МПа 1,6

Производитель “STC”Италия Номер по прайс-листу 

Номенклатурный номер Ду

071-0365 2390031 1 15 

071-0366 23900312 20 

071-0367 23900313 25 

071-0368 23900314 32 

Соединитель с накидной гайкой прямой STC-FARO

Характеристики
Для соединения частей трубопроводов.
Материал (основной)  Латунь 
Присоединение-резьбовое 

Рабочая среда и ее
макс. температура

Вода, до 100°С

Ру, МПа 1,6

Производитель “STC”Италия Номер по прайс-листу

Номенклатурный номер Ду

070-0365 2390031 1 15 

070-0366 23900312 20 

070-0367 23900313 25 

070-0368 23900314 32 

070-0369 23900315 40 

070-0361 23900316 50 

Ниппель прямой латунный STC,

Характеристики
Для монтажа систем отопления, холодного и 
горячего водоснабжения.  Материал 
(основной)  Латунь 

Рабочая среда и ее 
макс. температура

Вода, до 110°С

Ру, МПа 1,6

Производитель “STC”Италия Номер по прайс-листу 

Номенклатурный номер Ду

073-0365 2390031 1 15 

073-0366 23900312 20 

073-0367 23900313 25 

073-0368 23900314 32 

073-0369 23900315 40 

073-0361 23900316 50 

Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru
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Футорка STC 

Характеристики
Для монтажа систем отопления, холодного
и горячего водоснабжения Материал
(основной)  Латунь

Рабочая среда и ее
макс. температура

Вода, до 110°С

Ру, МПа 1,6

Производитель “STC”Италия Номер по прайс-листу

Номенклатурный номер Ду

072-0365 2390031 1 15*10 

072-0366 23900312 15*20 

072-0367 23900313 15*25 

072-0368 23900314 15*32 

072-0369 23900315 20*25 

072-0361 23900316 20*32 

072-0361 23900316 25*32 
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Муфта латунная STC-FARO

Характеристики
 Для монтажа систем отопления, холодного 
и горячего водоснабжения Материал 
(основной)  Латунь

Рабочая среда и ее 
макс. температура

Вода, до 100°С

Ру, МПа 1,6

Производитель "STC",Италия Номер по прайс-листу 

Номенклатурный номер Ду

075-0365 2390031 1 15 

075-0366 23900312 20 

075-0367 23900313 25 

075-0368 23900314 32 

Ниппель переходной латунный STC

Тел: (3952) 552-616; 551-450
tac-ba@mail.ru; tac-ba3@mail.ru; tac-ba76@mail.ru
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Характеристики
Для монтажа систем отопления, холодного 
и горячего водоснабжения Материал 
(основной)  Латунь

Рабочая среда и ее 
макс. температура

Вода, до 100°С

Ру, МПа 1,6

Производитель "STC",Италия Номер по прайс-листу 

Номенклатурный номер Ду

074-0365 2390031 1 10х8 

074-0366 23900312 15х8 

074-0367 23900313 15х10 

074-0368 23900314 20х15 

074-0369 23900315 25х20 

074-0361 23900316 25х15 

074-0366 23900312 32х15 

074-0367 23900313 32х20 

074-0368 23900314 32х25 

074-0369 23900315 32х25 

074-0361 23900316 40х25 

075-0367 23900313 40 

075-0368 23900314 50 

Тройник латунный STC-FARO

Характеристики
Для монтажа систем отопления, холодного 
и горячего водоснабжения Материал 
(основной)  Латунь

Рабочая среда и ее 
макс. температура

Вода, до 100°С

Ру, МПа 1,6

Производитель "STC",Италия Номер по прайс-листу 

Номенклатурный номер Ду

076-0365 2390031 1 15

076-0366 23900312 20

076-0367 23900313 25

076-0368 23900314 32

076-0369 23900315 40

076-0361 23900316 50

Заглушка с наружной резьбой, STC-FARO

Характеристики
Для монтажа систем отопления, холодного и 
горячего водоснабжения.  Материал 
(основной)  Латунь 

Рабочая среда и ее 
макс. температура

Вода, до 100°С

Ру, МПа 1,6

Производитель "STC",Италия Номер по прайс-листу 

Номенклатурный номер Ду

077-0365 2390031 1 15 

077-0366 23900312 20 

077-0367 23900313 25 

077-0368 23900314 32 

077-0369 23900315 40 

077-0361 23900316 50 

Ду

078-0365 2390031 1 15 

078-0366 23900312 20 

078-0367 23900313 25 

078-0368 23900314 32 

078-0369 23900315 40 

078-0361 23900316 50 

Номер по прайс-листу      Номенклатурный номер 

Заглушка с внутренней резьбой, STC-FARO
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